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[bookmark: _Toc27510]一 测试背景
为了保证{产品名称}在可用性方面测试能够顺利开展，特制定该计划。
[bookmark: _Toc31896346][bookmark: _Toc6606][bookmark: _Toc11293]1.1 运行环境
[bookmark: _Toc11445][bookmark: _Toc2352][bookmark: _Toc31896348][bookmark: _Toc21229][bookmark: _Toc28798]【同产品说明书和注册检验报告中的信息保持一致】
[bookmark: _Toc22384]1.2 配套附件
[bookmark: _Toc29482][bookmark: _Toc31896350]【同产品说明书和注册证中的信息保持一致】

[bookmark: _Toc13608]二 测试目的
当前可用性计划的目的是评估{产品名称}的临床可用性。

[bookmark: _Toc31896349][bookmark: _Toc6131][bookmark: _Toc8726]三 参与人员
	[bookmark: _Toc20251]序号
	参与者姓名
	年龄
	性别
	经验
	职务

	参与人员1
	***
	***
	***
	***
	***

	参与人员2
	***
	***
	***
	***
	***

	参与人员3
	***
	***
	***
	***
	***

	参与人员4
	***
	***
	***
	***
	***

	参与人员5
	***
	***
	***
	***
	***



【形成性测试人员可以企业的研发人员，也可以是外部人员，可根据产品实际情况和测试安排进行确定。
具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

[bookmark: _Toc31402]四 研究对象
[bookmark: _Toc31896351][bookmark: _Toc8354]产品名称：{产品名称}
产品型号：{产品型号}
制造商：{制造商名称}
产品生产日期：{生产日期}
产品序列号：{产品序列号}

[bookmark: _Toc29809]五 测试结果
第三部分中参与的5个人，分别针对{产品名称}，按照《形成性可用性测试计划》中5.1和5.2部分所描述的方法和任务进行测试，测试结果如下：

[bookmark: _Toc6090]5.1 参与人员1的测试结果
[bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc20602][bookmark: _Toc11579]5.1.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试
（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D1.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc16547]D1.1.1 设置报警限值；
	6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc19439]D1.1.2 失活报警信号；
	[bookmark: _Toc22348]6.1.1.2 ****
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc291]D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换；
	[bookmark: _Toc25802]6.1.1.3 ****
	****
	****
	****
	****

	D1.2
	[bookmark: _Toc1924]可拆卸部件连接至机器；
	6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明
	****
	****
	****
	****

	
	
	6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别
	****
	****
	****
	****

	D1.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.5
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.6
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


）
【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

[bookmark: _Toc2327]5.1.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试
[bookmark: _Toc8886]（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D2.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc16819]D2.1.1 设置报警限值；
	无附加要求
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	D2.2
	可拆卸部件连接至机器；
	[bookmark: _Toc22682]6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现；
	****
	****
	****
	****

	D2.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D2.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc25331]）
[bookmark: _Toc21695]【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
[bookmark: _Toc20004]具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】


[bookmark: _Toc18251]5.2 参与人员2的测试结果
[bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc19811]5.2.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试
（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D1.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc30398]D1.1.1 设置报警限值；
	6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc28174]D1.1.2 失活报警信号；
	[bookmark: _Toc31506]6.1.1.2 ****
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc12569]D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换；
	[bookmark: _Toc5631]6.1.1.3 ****
	****
	****
	****
	****

	D1.2
	[bookmark: _Toc14285]可拆卸部件连接至机器；
	6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明
	****
	****
	****
	****

	
	
	6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别
	****
	****
	****
	****

	D1.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.5
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.6
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


）
【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.2.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试
[bookmark: _Toc28818]（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D2.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc31910]D2.1.1 设置报警限值；
	无附加要求
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	D2.2
	可拆卸部件连接至机器；
	6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现；
	****
	****
	****
	****

	D2.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D2.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc17011]）
[bookmark: _Toc19291]【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
[bookmark: _Toc6248]具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

[bookmark: _Toc21983]5.3 参与人员3的测试结果
[bookmark: _Toc23508][bookmark: _Toc5684]5.3.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试
（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D1.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc19035]D1.1.1 设置报警限值；
	6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc2880]D1.1.2 失活报警信号；
	[bookmark: _Toc14868]6.1.1.2 ****
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc21561]D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换；
	[bookmark: _Toc24665]6.1.1.3 ****
	****
	****
	****
	****

	D1.2
	[bookmark: _Toc257]可拆卸部件连接至机器；
	6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明
	****
	****
	****
	****

	
	
	6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别
	****
	****
	****
	****

	D1.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.5
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.6
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


）
【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.3.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试
[bookmark: _Toc4577]（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D2.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc232]D2.1.1 设置报警限值；
	无附加要求
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	D2.2
	可拆卸部件连接至机器；
	6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现；
	****
	****
	****
	****

	D2.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D2.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc8274]）
[bookmark: _Toc18501]【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
[bookmark: _Toc6853]具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

[bookmark: _Toc28011]5.4 参与人员4的测试结果
[bookmark: _Toc23415][bookmark: _Toc10587]5.4.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试
（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D1.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc21004]D1.1.1 设置报警限值；
	6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc5137]D1.1.2 失活报警信号；
	[bookmark: _Toc25830]6.1.1.2 ****
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc21806]D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换；
	[bookmark: _Toc9649]6.1.1.3 ****
	****
	****
	****
	****

	D1.2
	[bookmark: _Toc13060]可拆卸部件连接至机器；
	6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明
	****
	****
	****
	****

	
	
	6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别
	****
	****
	****
	****

	D1.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.5
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.6
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


）
【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。
具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.4.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试
[bookmark: _Toc9639]（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D2.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc30810]D2.1.1 设置报警限值；
	无附加要求
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	D2.2
	可拆卸部件连接至机器；
	6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现；
	****
	****
	****
	****

	D2.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D2.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


[bookmark: _Toc20765]）
[bookmark: _Toc8756]【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。】

[bookmark: _Toc29439]5.5 参与人员5的测试结果
[bookmark: _Toc29148][bookmark: _Toc16163][bookmark: _Toc21406]5.5.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试
（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D1.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc10554]D1.1.1 设置报警限值；
	6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc4143]D1.1.2 失活报警信号；
	[bookmark: _Toc31056]6.1.1.2 ****
	****
	****
	****
	****

	
	[bookmark: _Toc21594]D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换；
	[bookmark: _Toc28330]6.1.1.3 ****
	****
	****
	****
	****

	D1.2
	[bookmark: _Toc4451]可拆卸部件连接至机器；
	6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明
	****
	****
	****
	****

	
	
	6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别
	****
	****
	****
	****

	D1.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.5
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D1.6
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	
	测试日期
	


）

5.5.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试
[bookmark: _Toc14440]（
	用例序号
	基本功能
	可用性需求
	测试步骤
	验证标准
	实测结果
	结论

	D2.1
	设置操作者可调节的控制器；
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc10558]D2.1.1 设置报警限值；
	无附加要求
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	
	****
	****
	/
	/
	/
	/

	D2.2
	可拆卸部件连接至机器；
	6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现；
	****
	****
	****
	****

	D2.3
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	D2.4
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	****
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	测试人员：
	[bookmark: _GoBack]
	测试日期
	


[bookmark: _Toc10938]）
[bookmark: _Toc22843]【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。】
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