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目的

建立洁净室工作人员清洁、进出程序、洁净服的穿戴等要求，保持洁净室洁净有序的生产环境，确保生产环境符合产品的生产要求。
范围

本规范适用于本公司洁净生产区的人员卫生管理。
职责

生产部、质量部：遵守并执行守则的相关规定。
生产部：监督进入洁净室(区)的工作人员执行守则的相关规定。
工作程序

人员的卫生管理

人员健康管理
当产品质量对人员的健康有要求时，研发部识别与产品质量有影响的岗位，行政部组织相关岗位人员接受健康检查，合格后方可上岗；

行政部每年组织一次健康体检，对检查结果表现为异常的人员，应将其调离与产品质量有影响的岗位。重新调回与产品质量有影响的岗位时，应确认其健康不会影响产品质量。
各部门针对不同岗位的工作性质对员工进行培训，使其掌握本岗位基本卫生知识；

个人卫生管理

作业人员上岗前，应穿戴好工作服，并保持干净整齐；

作业人员应做到勤剪指甲、勤理发、勤剪胡须、勤洗澡、勤换衣；

禁止在工作场所中饮食、吸烟。

工作区域卫生管理

进入工作区域需按要求着装；

保持区域卫生，每周进行彻底清扫；

工作区域的定置管理

生产区域的各种原材料、成品、半成品、合格品、不合格品按照《标识和可追溯性控制程序》的要求放置在指定区域，并做好相关标识；

生产设备按照生产需要，放置在指定地点，并按《基础设施控制程序》的要求进行维护和标识；

检验设备按照产品检验需求，摆放到相应位置，并已按照《监视和测量装置控制程序》的相关要求进行校验、点检、维护、保养和标识；

仓库的物料摆放应按照《仓库管理规范》的要求执行，摆放合理、规范，按照品种、型号、规格进行分类放置，并且堆放整齐、有序；

检测区域内的各种样品按要求进行分类摆放，检验仪器/工具合理放置，并已按照《监视和测量装置控制程序》的相关要求进行校验、点检、维护、保养和标识。
进出洁净区要求
进入流程

非洁净换鞋区→手消区(一更间)→二更间→缓冲间→洁净生产区(详见附件一&二)

进入程序

在车间入口的非洁净区更换去脏鞋，穿上洁净区拖鞋，脱下外衣裤(有外衣裤情况下),将衣服饰物放入衣柜。
进入手消间(一更间),用水润湿双手再用洗手液洗手，吹干，将拖鞋放入鞋架(柜)。

进入第二更衣室，穿上洁净的连体衣和鞋子，戴上手套，戴好帽子，对照镜子，整理衣冠，注意要将头发全部塞入帽内。

进入缓冲间，在自动酒精喷雾器前伸出双手喷均匀双手(或用1‰新洁尔灭消毒液浸泡约5分钟)进行手消毒(两种消毒剂交替使用，每月更换一次)。消毒完毕，站立片刻后，再进入洁净区。

进入洁净工作生产区

临时来访人员依照公司外来人员管理办法培训后可使用鞋套、一次性工作服，由陪同人员指导带好鞋套、一次性工作服。

离开程序

人员出洁净区按进入洁净区相反的程序进行，注意脱工衣时要从下到上的顺序进行，脱下的工作服要统一放入事先准备好的回收箱内统一清洗。

临时来访人员穿着鞋套直接离开洁净区，并在洁净区外将鞋套、一次性工作服脱去后，扔入垃圾桶内。

洁净区工作人员，每间隔2小时须重新手消毒一次。

注意事项

皮肤有外伤、炎症、瘙痒症及皮肤病、传染病者；严重咳嗽、打喷嚏、鼻子排出物过多者；未按规定洗去化妆品、指甲油者；未按规定穿好洁净工作服者；食物未咀嚼完者；携带有其它未经批准的物品者；不执行净化程序者以及非工作人员未经批准者禁止入内。

在洁净区作业时，不得在洁净区走廊及工作区奔跑和做大幅度动作。人员应尽量动作自然，休息时应双手自然下垂，坐下休息时，双手摆放在膝盖上。

在洁净区作业时，不得将袖口打开及卷起袖口和将口罩摘下等不符合洁净区作业要求的事项。

洁净服穿戴要求
洁净工作服穿衣步骤：
先穿上防静电鞋，然后站在踏板上，从清洁袋中取出清洁的防静电口罩戴上，再从清洁袋中取出网帽戴上。

然后从干净的袋子里取出防静电工作服，放在裤子外面，放在上面，拉上拉链。戴上防静电帽。

穿好连体防静电服后，脱掉无尘袜套上。然后将第二双防静电鞋从鞋架中取出，脱下前一双，放在鞋架的下一层。 （在穿着过程中，连体式防静电服不应接触地板或墙壁）

组织检查衣服、帽子和口罩的使用情况，如果使用了所有必要的设备，然后对双手进行消毒。

洁净工作服穿衣步骤：

先穿上防静电鞋，然后站在踏板上，从清洁袋中取出清洁的防静电口罩戴上，再从清洁袋中取出网帽戴上。

然后从干净的袋子里取出防静电工作服，放在裤子外面，放在上面，拉上拉链。戴上防静电帽。

穿好连体防静电服后，脱掉无尘袜套上。然后将第二双防静电鞋从鞋架中取出，脱下前一双，放在鞋架的下一层。 （在穿着过程中，连体式防静电服不应接触地板或墙壁）

组织检查衣服、帽子和口罩的使用情况，如果使用了所有必要的设备，然后对双手进行消毒。

洁净工作服穿脱注意事项：

进入洁净室前，需脱鞋进入准备室，将鞋子放入鞋架，其他个人物品放入准备室壁橱。除干净衣物、鞋子、帽子、手套等指定物品外，干净衣物工作柜内不会存放其他物品。

下次使用操作使用上手，避免污染干净的衣服。

取出干净的口罩放在鼻子上，原则是遮住嘴巴和鼻孔，避免呼吸时受到污染。严禁在无尘室内摘下口罩。

戴上干净的帽子。请注意，干净的帽子必须盖住所有头发。

穿上干净的工作服。请注意，干净的衣服应覆盖所有个人衣物，穿着时干净的衣服不应接触地板或墙壁。换上干净的衣服后，拉开拉链，扣好所有扣子。

穿干净衣服后，穿上鞋套。穿干净的鞋套时，注意把裤子塞进干净的鞋套里，关上鞋套。请注意，裤管不得被鞋套盖住。

戴上干净的手套并严密密封袖口干净的衣服应该塞进手套里，不要暴露在外。

检查干净衣服的最终使用情况，确保头发、嘴巴和鼻子没有暴露在外。

相关文件

《标识和可追溯性控制程序》XX-QP-013 

《监视和测量装置控制程序》XX-QP-015 

《基础设施控制程序》XX-QP-006
《仓库管理规范》XX-QS-012
相关记录

无

免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。
专业带去价值，服务赢来美誉!                                                    模板仅供参考，请以法规要求为准。
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