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	目的

对特殊过程确认进行有效控制，确保此过程达到预期的要求，保证产品质量。
范围

适用于本公司所有特殊过程的控制。
职责

研发部，生产部，负责识别出生产过程中的特殊过程；
质量部，负责组织实施过程确认活动，生产部等相关部门配合；
工作程序

定义

特殊过程
当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，包括在产品使用或服务已交付之后问题才显现出来的过程。

过程确认

获得某一过程持续产生满足预先规定要求的结果或产品的客观证据。过程确认包括安装鉴定（IQ）、运行鉴定（OQ）和性能鉴定（PQ）；

安装鉴定（IQ）

依据客观事实确定所有涉及到加工设备和辅助系统安装的关键方面符合已确定的规范要求，同时恰当地考虑了设备供应商所推荐的有关要求；

运行鉴定（OQ）

依据客观事实确定所有过程控制限度、操作标准要求，过程输出满足预先设定的要求；

性能鉴定（PQ）

依据客观事实确定在预先设定条件下过程输出持续稳定满足预先设定要求。

过程确认的策划

识别需要进行确认的过程
对每一个生产或服务提供的过程或其子过程，应明确描述其过程参数和期望的过程输出。由应用该过程的部门进行分析；
该生产或者服务提供的产品是否可以采用随后的监控或测量进行有效验证，如不能进行有效验证，则该过程需要进行确认；
对可以进行有效验证的过程应考虑，对其进行独立验证是否充分排除了不可接受的风险，以及验证成本是否可以接受，如存在不可接受风险或验证成本不可接受，则给过程需要进行确认。

当引入一种新的过程，或生产和服务提供过程发生重大变更时，应由生产或服务提供部门重新进行评价，确定该过程是否有必要进行过程确认；

用于生产和服务提供的过程控制软件均需要进行确认。
过程确认的活动和计划

过程确认活动
过程确认活动包括对特定过程评价计划的制定和评价阶段的实施，记录信息的收集和阐述。这些活动通常包括以下几个阶段：

设备规范的评审与批准；

所使用设备的初始鉴定和必要服务的提供，也称为安装鉴定（IQ）；
证明过程输出可接收的结果，并建立过程参数的限度（需要考虑最恶劣的情况），也称为运行鉴定（OQ）；

保持过程输出持续稳定，也称为性能鉴定；

由质量部负责组织制定《过程确认方案》。《过程确认方案》应包括：

过程参数的准确性和误差，包括使用设备的安装；
操作者的技能、能力和知识的要求；

所有过程控制的准确性，包括环境参数；

适当时，过程和设备的鉴定；

对未满足这些准则的过程参数的处理和可接收的准则；

需要进行重新确认的条件；

确定参与过程确认的人员，组成过程确认小组；

确定过程确认的方案和过程确认的方法；

过程确认方法应考虑下列因素：

评价的过程；

过程的输出（或生产的产品）；

验证项目和测量接收准则；

过程确认的范围和区间；

被确认过程涉及到人员和设备；

过程所使用的设备及其质量要求；

操作者及其技能要求；

对过程的完整描述；

与产品部件、生产物料等相关的有关规格指标；

在过程确认活动中影响过程操作的任何特定控制或条件；

监控的过程参数，监测的控制方法；

被监控的产品特性及其监测方法；

评估产品的任何主观准则；

确定可测量和主观观察项的差异评分等级；

数据收集和分析所采用的统计方法；

生产设备维护和维修的影响；

设定过程确认准则；

对安装鉴定、运行鉴定和性能鉴定，基于产品/过程要求；

确定验证/测量项目；

确定如何进行验证/测量；

确定验证/测量的频次，既考虑到统计意义；

确定何时进行验证/测量；

确定接收/拒绝准则；

确定文件记录要求。

过程确认

安装鉴定

安装确认需考虑以因素：

设备设计特性；
安装条件；

校准、防护性维护保养、清洁日程；

安全特性；

随机文件、操作手册、随机图示等；

软件文档；

备件清单；

环境条件（洁净要求、温度要求、湿度要求等）；

设备生产商提供的证明文件，经评估可作为安装鉴定的依据

运行鉴定

运行鉴定应考虑日常操作中调整的范围，以及最恶劣情况，以保证过程的输出在日常操作中均能够满足确定的要求；运行鉴定应考虑下列因素：

过程控制的极限（时间、温度、压力、线速度、设定条件等）；
软件参数；
原材料特性；
过程操作程序；
材料处理要求；
过程变更控制；
培训；
瞬时稳定性和过程能力（纬度影响或控制特性）；
潜在失效模式，操作水平，最恶劣条件（FMEA分析，故障树分析）；
采用统计评估技术，如：回归试验建立关键参数、设定统计试验优化过程。

性能鉴定

性能鉴定是为了验证过程在正常条件下的持续稳定能力；性能鉴定应考虑下列因素：

实际输出、过程参数，以及确定相应操作程序；
确认过程输出是否可接收；
保证确认过程能力；
过程重复性、过程长期稳定性。
在性能鉴定中，应分析过程及其输出的数据，确定过程输出的正常变化范围。
作为运行鉴定和性能鉴定的一部分，应确定过程持续监控和维护的要求。应对过程及其输出的数据进行分析，识别任何可以控制因素引起的变异。基于过程特性及其敏感性，导致变异的可控因素包括：温度、湿度、电源稳定性、震动、环境污染、水处理的纯度、外界光源影响、人为因素、材料变异、设备磨损等，应采取适当的措施控制这些因素。

过程确认报告

作为过程确认的输出，应形成《过程确认报告》。《过程确认报告》应概述和提及过程确认方案和过程确认结果，应对过程确认做出明确结论。《过程确认报告》由过程确认小组负责起草，项目负责人审核，管理者代表批准。
保持已确认过程的有效性

已确认过程的监控
生产和服务提供过程所在部门应监控过程趋势，以确保过程在已经确认的参数范围之内运行。当监控数据表明过程质量特性出现偏离，生产和服务提供过程所在部门应启动调查分析，采取必要的纠正和预防措施，并重新确认过程的有效性。
过程的再确认

当发生操作程序、设备、人员变化时，由生产和服务提供工程所在部门评估这些变化对过程的影响程度，确定是否需要对过程进行再确认；

对已经识别的需要进行确认的过程，每间隔一年，需要在对过程进行再确认。再确认需要通过操作确认和实效确认，确认过程的有效性；当发生下列情况下，应进行过程再确认：
过程的变化可能影响质量或者过程确认的有效性；

过程监控数据表明在质量方面有明显的不良趋势；

产品设计导致过程发生变化；

生产场所的变化；

过程应用程序发生变化。

对过程再确认应予以评估和记录。评估包括：过程输出质量特性的历史数据、过程变化、产品变化、外部要求的变化（法规或标准），以及其他情况。过程再确认不需要重复过程初始确认的所有步骤。当采购了新设备时，有必要进行安装确认（IQ），需要对原操作确认未覆盖的操作进行运行确认（OQ），依据新设备对过程的影响进行相应的性能确认（PQ）。
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