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　　前言

　　本标准按GB/T 1.1—2009编写。

　　本标准的内容参考了AAMI TIR28:2009《环氧乙烷灭菌的产品追加和过程等效》(英文版)。本标准的附录A是资料性附录。p1EanqFDPw

　　本标准由国家食品药品监督管理局提出。

　　本标准由全国消毒技术与设备标准化技术委员会(SAC/TC 200)归口。

　　本标准起草单位:

　　本标准主要起草人:

　　YY/T XXXXX—XXXX 环氧乙烷灭菌的产品追加(加入、采纳)和过程等效

　　1范围

　　本标准适用于经环氧乙烷(EO)灭菌法处理、采用传统放行或参数放行的医疗器械。

　　本标准适用的医疗器械环氧乙烷灭菌情况包括:

　　a) 在已经确认的环氧乙烷灭菌过程中增加新产品;

　　b) 评估已确认产品的变化;

　　c) 已确认的过程转移到不同的场地或设备;

　　d) 评估灭菌过程的等效性。

　　尽管本标准预期应用于医疗器械,但其内容也适用于其他相关的产品或材料。

　　2规范性引用文件

　　下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DXDiTa9E3d

　　ISO 11135-1:2007 医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制(Sterilization of health care products —Ethylene oxide —Part 1:Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices)RTCrpUDGiT

　　GB/T16886.7 医疗器械生物学评价第7部分:环氧乙烷灭菌残留量(GB/T 16886.7-2001, ISO10993-7:2008,IDT)5PCzVD7HxA

　　3术语和定义

　　3.1

　　待选设备candidate equipment

　　新的或改进的设备,旨在传递现有已确认的灭菌过程。

　　3.2

　　待选产品candidate product

　　新的或改进的产品,包括包装系统,建议追加至现有已确认的灭菌过程中。

　　3.3

　　EO加工组EO processing group

　　能在相同EO灭菌过程中进行灭菌的产品或产品族的组合。

　　注:已确定处理组中的所有产品对灭菌过程的挑战性小于等于处理组挑战器材的挑战性。
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　　3.4

　　EO产品族EO product family

　　经确定具有相似或相同确认目的的产品组合。

　　3.5

　　装载结构load configuration

　　定义灭菌过程产品体现形式的总属性。此结构包括:

　　a) 无菌屏障系统(初包装)内产品的方向;

　　b) 保护性包装(第二层或第三层包装)内的初包装数量和方向;

　　c) 在灭菌器托盘上(或搬运器内)的保护性包装内产品的数量、方向和放置方式;

　　d)灭菌器或灭菌区域内托盘(或搬运器)的数量和放置方式。

　　3.6

　　建议将GB/T19971-2010的定义修改。

　　3.7

　　过程等效process equivalence

　　在规定的参数内,由两个或多个灭菌过程设备传递相同灭菌过程的文件化评价。

　　3.8

　　产品追加product adoption

　　正式地将待选产品追加至现有已确认的EO处理组或EO产品族的过程。

　　3.9

　　再鉴定requalification

　　为了确定规定过程的持续可接受性,重复进行的部分确认。

　　3.10

　　灭菌过程设备sterilization process equipment

　　预处理区域(若使用)、柜室或灭菌器、解析区域(若使用)以及各自的辅助设备。

　　3.11灭菌专家sterilization specialist

　　掌握应用的灭菌技术,及灭菌对材料和微生物影响知识的人员。

　　注:此知识水平已从实际和理论方式中获得,该人员无需灭菌技术的基本原理指南。

　　4产品追加

　　“产品追加”通常与将新产品或改进的产品(待选产品)引入到已确认的灭菌过程相联系。传统上, 2
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　　“产品追加”是用于简化产品分组至EO产品族或EO处理组所需的性能鉴定(PQ)程序。本标准阐述了产品追加方法的重要方面,也包括EO产品族和EO处理组的建立以及这些族和组的推荐性维护措施。jLBHrnAILg

　　4.1EO产品族的建立

　　基于产品的结构、材料、密度、包装或灭菌难度的相似性,将产品分组至EO产品族。

　　当把产品置于EO产品族时,以下提供了需考虑的要素指南:

　　a)产品设计和功能;

　　b)生产方法;

　　c)生产环境或区域;

　　d)构成材料;

　　e)包装材料;

　　f)无菌屏障或保护性包装结构;

　　g)密度;

　　h)尺寸和/或表面积以及;

　　i)生物负载。

　　EO产品族可由相似产品的不同组合构成。如:EO产品族可包含一系列仅尺寸不同的导管;在相同环境下,使用相同材料生产的不同产品;或含有纱布、杯、器具、毛巾、窗帘和其他产品的不同组合的器械包,产品族中包含在器械包中的产品仅类型、数量和尺寸不同。EO产品族可由最难灭菌产品(常称为“主产品”)作为代表;整个产品族被认为对灭菌过程具有相同挑战性,或以过程挑战装置作为代表。代表性产品或过程挑战装置作为与待选产品比较的基础。xHAQX74J0X

　　4.2EO处理组的建立

　　EO处理组是EO产品族的组合,在用于建立EO产品族的细节方面可不同,如:构成材料或包装,但每一EO处理组内的每一产品族应使用同一灭菌过程鉴定。如:一产品组合(静脉输液器)可构成EO 产品族,可能被加至含有另一不同产品组合(如:注射器族)的EO处理组内。EO处理组的共同代表可以是该组中代表产品上微生物挑战性的过程挑战装置。EO处理组内的所有产品对灭菌过程的挑战性应小于等于最难灭菌产品、代表性产品或过程挑战装置。LDAYtRyKfE

　　产品分组对基于如EO残留、生物负载或生物兼容性的属性进行分组也是有益的。

　　4.3产品追加的评价

　　4.3.1总则,同

　　5.1

　　应实施技术评审,将待选产品和当前已确认的产品或用于确认现有EO过程的过程挑战装置进行比较。可针对每个EO产品族或EO处理组进行评审,或者,选择最难灭菌的产品或代表性产品用于鉴定研究。附录A作为指南可用于该评审。附录A未包含所有内容。可考虑其他因素。相反,有些因素可能不适用,这取决于待选产品。Zzz6ZB2Ltk

　　4.3.2不利影响的确定

　　在决定是否能将待选产品或包装系统追加至EO产品族或EO处理组前,应确定待选产品或包装系统仍然保持功能性和有效性。应通过设计控制或变更控制过程来阐述评估这些方面的体系。应考虑产品的功能性、完整性、稳定性、生物兼容性和残留量,特别应确定灭菌过程对器械或组件上药物的影响。对含有特定类型的成品组件(如:带药的器械包)的产品,制造商除了要考虑灭菌过程对内含的产品有效期的影响,还应考虑产品组件安全性和功效的法规要求。dvzfvkwMI1
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　　4 用于产品测试的EO过程应包含对产品及其包装系统具有代表性的条件使用最有挑战的过程参数。

　　该要求在ISO 11135-1:2007的7.2.1内有详细说明。应有文件记录挑战过程与常规过程的区别,对产品接受性来说,产品鉴定应证明这些参数是可接受的。rqyn14ZNXI

　　注:应评估待选产品及其包装的EO残留,以及二者的任何变化对产品放行的影响。GB/T16886.7可用作此评价的指南。EmxvxOtOco

　　4.3.3产品设计影响的确定

　　应仔细评审待选产品的设计与现有产品或过程挑战装置在EO、热或湿气渗透方面相比可能呈现更多障碍的变化或不同。可能变化的例子包括更长的内腔,闭合增加,或更多的配合表面。SixE2yXPq5

　　评审产品设计与最初产品功能测试以确保这些变化不会对产品的功能产生负面影响。

　　注:此评价通常不包括密封的以及在预期使用过程中不能暴露的器械表面。如:密封的、中空的、模制品或内腔封闭的组件。6ewMyirQFL

　　4.3.4产品材料和特性影响的确定

　　应仔细检查待选产品特性中潜在影响产品生物负载的任何不同点,如:制造生产方法、设备、场所以及原材料类型和来源。应评审材料组成以确保产品不会保持更高残留水平或超过规定限度的残留水平。kavU42VRUs

　　4.3.5无菌屏障系统影响的确定

　　应仔细检查待选产品无菌屏障系统中对EO、热或湿气渗透产生屏障的任何因素。这些因素可以是透气材料多孔性的降低、更小的透气表面面积、透气面的封闭、或使待选产品对灭菌过程比现有产品或过程挑战装置更具有挑战性的其他任何特征。另外,应评估无菌屏障系统的变化对产品的生物负载的影响以及对残留影响。y6v3ALoS89

　　4.3.6装载结构影响的确定

　　应仔细检查待选产品装载结构对灭菌过程热力学反应影响的任何变化。这些变化可能包括额外增加层、托盘的重新配置、装载尺寸的变化、装载的整体密度变化、或使待选产品对灭菌过程更具有挑战性的任何其他变化。M2ub6vSTnP

　　4.4产品追加评价结论

　　4.4.1评审结果

　　若书面的技术评审结果表明待选产品和现有产品或过程挑战装置是相似的,它们之间的不同点是可忽略的,或比当前已确认产品或过程挑战装置呈现出更低挑战性,那么,可将待选产品追加至EO产品族或EO处理组,无须进一步研究。事实上,若附录A用于评审,所有问题答案为“否”时,支持上述决定。该决定的基本原理应由灭菌专家得出并形成文件。0YujCfmUCw

　　若技术评审表明待选产品比现有产品或过程挑战装置对灭菌过程更具有潜在挑战性,那么预示需进一步研究(见4.4.2,4.4.3和4.4.4)。若确定待选产品表现出对灭菌过程具有更大挑战性,那么该产品不满足追加至现有EO产品族或EO处理组的要求,应按照ISO 11135-1:2007的要求进行性能鉴定。该性能鉴定可以:eUts8ZQVRd

　　a) 建立一个新的EO产品族或EO处理组,待选产品作为代表性产品;

　　b) 为灭菌过程建立一个新的过程挑战装置,或;

　　c) 为待选产品建立一个新的灭菌过程。
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　　4.4.2比较抗力研究

　　若技术评审表明待选产品对灭菌过程表现出更大的灭活挑战性,应实施比较抗力研究以评估待选产品。按照ISO 11135-1:2007的附录A或附录B的要求,用待选产品的复制品和现有产品或过程挑战装置至少运行一个短时周期实施该研究。当待选产品的微生物抗力证明其小于等于已鉴定产品或过程挑战装置的抗力,那么该待选产品可以追加至现有EO产品族或EO处理组。当待选产品未能证实抗力小于等于已鉴定产品,那么至少需要一次微生物性能鉴定,其不满足追加至现有EO产品族或EO处理组的要求。(问:当证明待选产品抗力强于已鉴定产品或PCD,那么再运行一个MPQ的意义何在,根据11135的要求,应至少3次MPQ,所以上面的“那么至少需要一次微生物性能鉴定”不满足标准要求。)sQsAEJkW5T

　　注:和待选产品以及过程挑战装置相关的比较抗力研究可在试验柜中进行。应评估影响灭菌过程装载展现形式的待选产品以确定在生产性柜与试验性柜的效果。GMsIasNXkA

　　4.4.3温度和湿度分布研究

　　若技术评审表明待选产品可能影响灭菌过程的装载热力学反应,可进行温度和湿度分布的研究以评估待选产品。重复初始性能鉴定,将温度和湿度传感器分布至整个灭菌装载中,至少运行一个周期实施该研究。若待选产品的温度和湿度反应与现有产品的温湿度反应是可比较的或证明对现有的装载没有负面影响,那么该待选产品可以追加至现有EO产品族或EO处理组。若在装载中不能获得以上结果,那么至少需要运行一个微生物性能鉴定。TIrRGchYzg

　　对温度或湿度有限制的产品,虽然不影响无菌状态,但分布研究结果可能显示需要进一步的产品鉴定或改变灭菌过程以满足这些限制。这种情况下可能需要运行一次性能鉴定。7EqZcWLZNX

　　4.4.4残留研究

　　若技术评审表明待选产品在去除杀菌剂残留方面表现出更大的挑战性,可进行残留研究以评估待选产品。通过使用完整的灭菌过程实施该研究,若适用,应确认多次灭菌对残留的影响。若残留研究结果显示待选产品的残留与现有产品相当,则不必进一步研究。若两者结果不可比,应确定如何使待选产品符合GB/T16886.7的要求。lzq7IGf02E

　　4.5EO产品追加的维护

　　EO产品族、EO处理组或产品追加建立的基础应持续保持有效。当进行待选产品评估时,会对EO 产品族、EO处理组或产品的追加进行评审,这时应进行有效性的确认。应定期审核EO产品族或EO处理组,按规定的频次对定期评审形成文件以确保EO产品族或EO处理组保持有效。zvpgeqJ1hk

　　4.6文件

　　确定待选产品是否可以追加至已鉴定的EO产品族或EO处理组的相关分析结果的所有决定应形成文件。该文件应至少包括以下内容:NrpoJac3v1

　　a) 待选产品所有规格,详细描述产品结构以及产品在EO灭菌过程的呈现形式(包装和装载模式)。也应包括或参考所需的无菌保证水平(SAL);1nowfTG4KI

　　b) 待选产品和现有已确认产品的比较结果。此结果应清晰地证明已评估了产品复杂性、材料、包装和装载模式。也应包括数据评审评估以保证待选产品功能未因追加至该过程而受到影响;fjnFLDa5Zo

　　c) 待选产品的生物负载以及生物负载与过程挑战装置的相对抗性的证据或评估;

　　d) 待选产品的EO残留水平评估;

　　e) 参考当前的确认研究,将待选产品追加至EO产品族或EO处理组是合适的,可获得规定的无菌保证水平的结论。该结论应包括或参考任何附加测试结果以补充现有的确认研究,以及用于现有已确认tfnNhnE6e5

　　5

　　YY/T XXXXX—XXXX

　　循环的常规产品放行确认或鉴定(例如:残留测试,功能性测试等);

　　f) 由灭菌专家和组织内实施变更控制所需的其他人的批准。

　　5过程等效

　　5.1总则

　　过程等效是用于证明两台或多台设备传递相同已确认灭菌过程的一种方法,并不要求设备本身完全相同。即使设备传递的参数在统计学上不相同,如果设备均有能力在规定已确认过程的范围内运行,这些传递的过程仍是等效的。HbmVN777sL

　　在多台设备中运行等效过程旨在减少鉴定过程所需的测试数量。灭菌过程应在其中的一个灭菌器内进行确认。若其余设备已完成安装鉴定(IQ)和运行鉴定(OQ)见ISO 11135-1:2007的9.3.2.5,则这些设备可只运行简化的性能鉴定(PQ)。等效也可以用于简化多台设备的再鉴定。用于传递灭菌过程的设备通常包括柜室或房间和辅助控制系统。灭菌过程设备可位于一特定的处理设施内或多个设施中。该设备能够独立用于传递相同的过程条件,与其他设备在设计方面可能完全相同或者可能在大小或在辅助设备方面不同。V7l4jRB8Hs

　　通过过程数据分析并结合微生物学评估可以建立过程等效。过程数据应证明待选设备是在可接受的控制范围内运行(例如:已确认的过程参数能持续地传递至产品)。数据分析应确定过程持续地在已确认参数规定的公差内运行。微生物学评估需证明达到了要求的无菌保证水平。83lcPA59W9

　　5.2过程等效的要求

　　无论设备是否位于同一场所或不同场所,都可以建立过程等效。在建立过程等效程序之前,应满足:

　　a)根据ISO 11135-1:2007的要求,至少在一个现有的系统内实施了完整的灭菌过程确认;

　　b)证明并记录所有设备已根据工程说明书的要求安装并根据相应的要求运行的IQ和OQ性能研究;

　　c)包括允许的公差和过程各阶段文件的过程定义;

　　d)与待选设备和初始确认设备已确认的公差相关的过程数据分析(见5.3.1)。

　　5.3过程等效确定

　　通过比较每台设备运行相同已确认过程所获得的数据建立在不同设备间传递的灭菌过程等效。该比较应包括运行常规生产装载时,对设备传递预期过程参数再现能力的评估,也可使用性能鉴定获得的过程数据。传递的参数和公差应为先前在初始设备中确认的灭菌过程性能鉴定中获得的数据。mZkklkzaaP

　　等效评估包括实施过程分析和评估以及微生物评估。

　　5.3.1过程分析和评估

　　实施与待选设备和初始设备已确认过程相关的数据分析。过程数据应收集自待选设备。这些数据应与特定灭菌过程的参数范围以及初始设备性能鉴定过程获得的数据进行比较。参数范围是灭菌过程(包括ISO 11135-1:2007识别的所有过程要求)【在现有设备中进行】初始确认时建立的。这些规范、接收标准和托盘或装载结构应与初始性能鉴定规定的相同。通常在等效确认中待评估的实际参数是整个过程规范的子集。选择的参数和选择的原理应形成文件。评价测试数据的集中趋势和数据离散度的统计方法可用于该评价过程。AVktR43bpw

　　若过程分析和评估未满足已建立的接收标准,则不能证明过程等效。

　　5.3.1.1预处理或解析区域评估

　　6

　　预处理或解析区域建立过程等效的要求是相同的,通常解析区域无湿度要求。

　　应实施评估以比较在每种环境下装载的温湿度分布。至少,应评估装载内温湿度的一致性以及这种一致性与相应的设定点和该区域记录的控制范围之间的关系。若该台设备使用不同的设定点或有不同的控制范围,可能无法说明是等效的。ORjBnOwcEd

　　若性能数据分析表明在预处理或解析结束时装载内条件满足参数范围(例如:温度分布、残留水平等),可以建立预处理或解析过程等效。2MiJTy0dTT

　　5.3.1.2灭菌柜室性能评估

　　应实施评估以比较装载在待选设备内传递的过程参数与性能鉴定或生产运行中获得的数据。在实施评估之前应定义灭菌过程中待比较的关键过程和装载参数。对每一灭菌过程这些参数是唯一的,可包括以下方面:gIiSpiue7A

　　a) 装载参数

　　1)产品温度整个周期过程获得的温度及其在装载内分布。见ISO 11135-1:2007 传感器推荐

　　使用量;

　　2)产品湿度处理结束时获得的湿度及其在装载内分布。见ISO 11135-1:2007传感器推荐使用

　　量。

　　b) 过程参数

　　1)灭菌周期中选定时间点的柜内湿度(例如,处理结束或气体驻留开始)。该参数可直接测

　　量或可以依据因湿气注入引起的压力升高;

　　2)灭菌周期中选定时间点的柜内温度(例如,处理结束或气体驻留开始);

　　3)灭菌周期过程中气体驻留阶段选定时间点的灭菌柜室内EO浓度(若测量),或气体压力升

　　高或气体重量。

　　其他可以考虑的参数包括:

　　1)灭菌周期中选定时间内的抽真空深度和速率;

　　2)注湿次数和湿气注入速率;

　　3)气体注入温度和速率以及气体使用量(重量、浓度或压力);

　　4)空气或氮气注入速率。

　　过程数据分析是用来表明这些过程在其能力范围内是等效或不等效以满足现有的过程参数范围和任何额外的接收标准。应用一种格式分析和汇编产生的数据以便用于将来的过程等效性确定。uEh0U1Yfmh

　　5.3.2微生物学评估

　　在微生物学评价过程中运行一短周期或半周期以证明在所有已评估的设备内该灭菌过程有能力传递规定的最小无菌保证水平。IAg9qLsgBX

　　注:若过程分析中该运行为一个短周期或半周期并包括微生物监控,则该数据也可以用于该微生物学评价过程。

　　除了(评估)传递最小无菌保证水平的传递,其他因素包括灭菌场所或影响最终灭菌产品生物负载水平的制造场所的改变也应评估。制造设施和灭菌场所之间距离增加可能导致更高的生物负载水平,尤其是支持微生物生长的产品。即使不支持微生物生长的产品,产品制造环境不同也可能导致制造出的产品比先前已鉴定的产品具有数量更多或抗性更强的生物负载。另一个待评估的问题是在不同场所间运输产品的运输条件不同,比如运输时间和季节影响温度、湿度等。WwghWvVhPE

　　5.3.3结果评估

　　评估的结果将确定不同台(套)设备是否等效地运行。若不同台(套)设备是等效的,通过已实施的测试以满足简化的微生物性能确认要求,无需进一步的鉴定。若过程分析和评估或微生物学评估的结asfpsfpi4k

　　论得出过程不等效,应表明该过程“不等效”并应根据ISO 11135-1:2007的要求实施性能确认。

　　5.4过程再鉴定和等效维护

　　再鉴定应包括过程、设备或灭菌的产品装载任何变化的评估。若分析表明已发生了重大变更,应重新评估参数和确定等效性的要求,若需要,可以修改。此外,在审核期间对每台设备任何过程不符合应进行审核以确定在某种程度上是否弱化了过程传递。ooeyYZTjj1

　　为防止未报告或未注意的变化,应考虑定期重复部分性能鉴定。定期再鉴定间隔取决于灭菌过程特性和记录的过程数据数量。考虑到证明过程再现性的历史数据和已建立的过程参数规范的一致性,可更改时间间隔。实施再鉴定的决定可能与事件相关或与时间相关,并应形成文件。BkeGuInkxI

　　ISO 11135-1:2007要求定期(参数放行要求每年)对灭菌过程进行再鉴定。规定的过程等效程序可用于满足该要求。若任何等效设备未进行定期等效审核,应将其从等效设备目录中删除并自行进行再鉴定。PgdO0sRlMo

　　等效维护也包括每台设备、制造过程、产品装载和灭菌过程的变更审核以保证未弱化整个等效决定。应在变更前实施审核并作为变更控制过程的一部分。3cdXwckm15

　　5.5文件

　　所有与确定待选设备是否可以声称与现有的灭菌过程设备等效相关的分析结果应形成文件。该文件应至少包括:

　　a) 待选设备完整的规范:详细描述设备、操作规范、公差以及参考文件或提供适用的操作程序、校准程序和维护计划的清单。根据ISO 11135-1:2007,该规范应包括或参考当前的安装鉴定;h8c52WOngM

　　b) 设备传递预期过程的能力证明或评估。根据ISO 11135-1:2007,该证明或评估应包括或参考当前的运行鉴定;v4bdyGious

　　c) 待选过程设备和现有已确认的过程设备间的比较结果。该比较应清晰证明已评估所有主要系统和关键参数,包括统计分析(若使用);J0bm4qMpJ9

　　d) 在待选设备内周期过程中产品条件的证明或评估以证明与现有过程等效;

　　e) 可能影响灭菌过程致死率的任何其他因素的评估结果;

　　f) 待选设备与当前确认研究中参考的特定设备等效,达到规定的SAL,该结论形成文件,并应包括或参考任何额外实施的测试以补充现有的确认研究,以及为常规产品放行的确认或鉴定实施的进一步测试(例如:残留测试,前三批功能性测试等);XVauA9grYP

　　g) 灭菌专家和组织内常规变更控制规定的或过程文件控制措施规定的其他人员的批准;

　　h) 适用的灭菌器操作规程清单,以及批准用于产品常规处理的待选设备已发布或变更的规范清

　　单。

　　附录   A

　　(资料性附录)

　　产品追加至EO产品族或EO处理组的评估指南

　　A.1总则

　　该指南未涵盖所有项目。若以下任一问题的答案为“是”,则要求对待选产品的产品性能研究进行进一步评估以确定待选产品是否比现有已确认产品或过程挑战装置更难灭菌。(见4.4)bR9C6TJscw

　　A.2设计特征

　　与已确认产品相比,待选产品是否有:

　　a)更多受限的通道或内腔;

　　b)更少的开口;

　　c)更多的内表面;

　　d)更多的结合面;

　　e)更多的闭合。

　　A.3材料及其他特征

　　与已确认产品相比,待选产品是否有:

　　a)材料或特性变化或差异,可能减少热、湿度或灭菌剂传递;

　　b)已知能吸附更多EO残留量的材料;

　　c)会被EO破坏的材料;

　　d)更多生物源性的材料;

　　e)现有EO过程无法满足的温度、压力或湿度限制;

　　f)在类型、数量和抗力上有重大不同的生物负载;

　　g)不受控环境下发生的制造或装配过程;

　　h)更少的过程清洁;

　　i)在制造过程中有更多的人工处理。

　　A.4无菌屏障系统

　　与已确认产品相比:

　　a) 任何如产品、产品包装或不渗透纸是否使通气口变得更阻塞?

　　b) 与现有包装在类型、层数、克重、涂层或处理方式是否有不同?

　　c) 透气材料类型是否有不同?(例如:用透析纸代替无纺布)

　　d) 透气材料的多孔性是否有降低?(例如:基重、涂层、处理方式或黏贴标签的应用)?

　　e) 透气材料的表面积或基础开口是否有减少?

　　f) 包装材料使产品生物负载水平是否有增加?

　　g) 是否增加了第二层(双层)无菌屏障系统?

　　h) 包装设计、材料或产品的放置是否使产品更难加热或限制了气体在产品内流动?

　　i) 灭菌过程是否破坏或引起包装材料或封口的退化?

　　j) 是否由于其他产品或自身的防护性包装的不透气性,使防护性包装内单包装的排列导致透气口变的更闭塞?

　　A.5装载特性

　　与已确认产品相比:

　　a) 多孔衬套是否有增加或变化,或内部隔层包装在数量上是否有增加?

　　b) 是否增加了额外的防护性包装?

　　c) 在处理过程中,为固定托盘装载是否使用了更厚或密度更大的伸展或收缩包装?

　　d) 防护性包装材料的成分、密度或厚度有变化吗?

　　e) 防护性包装材料是否有任何增加或变化使产品更难加热,或减少了EO、湿气和空气的流动或扩散,或影响EO残留?pN9LBDdtrd

　　f) “使用说明书”小册子的放置或结构是否影响包装系统?

　　g) 整个托盘或装载的密度是否有变化?

　　h) 托盘装载结构是否更密实或暴露表面更少?

　　i) 在托盘内使用的气体通路或其他气体空间是否减少了?

　　j) 柜室内的总装载是否增加或减少了?

　　k) 在结构上是否有变化减少热传输或能影响产品EO残留的气流在结构上是否有变化? ...............DJ8T7nHuGT

　　_________________________________
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