软件确认报告-06
注：软件确认的责任小组应独立于设计小组，确认方法和结果应文档化；
一、引言

1.1 目的：

通过测试报告反馈及时解决由程序中的错误引发的问题。

1.2 背景：

软件系统的名称： ***；
任务提出者： 研发部；

开发者： 研发部；

该系统在intel 奔腾及威盛v7系列32位CPU平台上运行，构成完整的B超诊断仪，可实现对人体体内状态的实时图像采集、处理和显示，供医务人员据此做出诊断。

本系统将是独立的且对实时性要求严格的嵌入式软件系统。
1.3 参考资料：

1）软件需求规格说明书；

2）产品使用说明书；
1.4 术语：

超声波：由于物体的机械运动产生的超出人耳听力范围的声波。

超声探头：通过电激励可以产生超声波同时可以把接受到的超声波转换成电信号的设备。

信号采集：超声信号从检测平台传入PC平台或嵌入式处理器，从而可以用软件对其进行分析处理。

超声图像：将采集到的数据以图像形式在计算机屏幕上显示，表示身体内部结构的直观图像。

帧频：超声探头发出和检测一遍所在身体部位，显示成一副完整图像的速度

稳定性：在超声信号采集平台的硬件系统发生意外的时候，图像显示平台和软件系统的独立抗干扰性和故障检测能力。

二、测试方法
1.对超声信号采集得到的扫描模式，扫描深度，超声功率，焦点数量和位置，增益调节等情况的变化情况下，软件对屏幕图像的相应显示效果是否正确，是否会出现异常。

2.测试不同的测量模式，放大倍数，体位标志，图像翻转，等情况下，软件表示相应的功能。

3.测试打印机连接，刻录机连接，等情况下，图像保存，显示，打印的功能

4.测试数据信息，图像信息的本机保存，移动存储设备，网络传送等功能。

5.测试对比度，亮度，中英文切换。

6.测试对实时采集的图像保存和回放功能。

三、测试机构和人员
***

四、测试结果
	序号
	测试功能或项目名称
	是否通过

	01
	电源供电模块
	是

	02
	信号发射模块
	是

	03
	信号接受模块
	是

	04
	信号处理
	是

	05
	图像处理
	是

	06
	3D模块
	是

	07
	DICOM功能
	是


五、测试记录、分析统计

	序号
	测试功能或项目名称
	测试结果
	是否通过

	01
	电源供电模块
	供电正常、变压稳定
	是

	02
	信号发射模块
	激励信号发射稳定，无明显异常情况；视为正常
	是

	03
	信号接受模块
	采集信号稳定，满足图像信号转数据处理要求，无明显异常情况；视为正常
	是

	04
	信号处理
	运算准确，视为正常
	是

	05
	图像处理
	满足各种图像处理要求
	是

	06
	3D模块
	重建图像，满足临床诊断需要
	是

	07
	DICOM功能
	无明显通信障碍
	是


六、评价
6.1 软件能力：

软件能力基本达到《软件需求规格说明书》规定的能力要求。 

6.2 缺陷和限制：

无明显缺陷

6.3 建议：

无
6.4 测试结论：

    合格。
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